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Dvojitá izolace 

Makita Corporation 
Anjo, Aichu, Japonsko 
Vyrobeno v Japonsku 

Ti‰tûno v Japonsku 
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SPECIFIKA CE 
Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GD0800C GD0810C 
Velikost upínací kleštiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∅ 8 mm max. ∅ 8 mm max. 
Maximální průměr brusného kotouče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∅ 25 mm ∅ 50 mm 
Volnoběžné otáčky (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 – 28 000 1 800 – 7000 
Celková délka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 mm 371 mm 
Čistá hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 kg 1,7 kg 

• Z důvodu stále pokračujícího výzkumného a vý-
vojového programu tyto specifikace podléhají 
změnám bez předchozího upozornění. 

• Poznámka: specifikace se mohou pro jednotlivé 
země lišit. 

Napájení 
Nářadí musí být připojeno pouze k napájecímu 
zdroji o stejném napětí, jaké je vyznačeno na vý-
robním štítku, a může fungovat pouze při  napáje-
ní jednofázovým střídavým proudem. Nářadí je 
v souladu s evropskou normou dvojitě izolováno, 
a proto je možné ho  zapojovat do zásuvek bez 
uzemňovacího vodiče. 

Informace pouze pro evropské státy:

Hluk a chvûní model GD 0800C, GD0810C

Typická váÏená hladina tlaku hluku A není vût‰í neÏ 70 
dB (A). ÚroveÀ hluku pfii práci mÛÏe pfiekroãit 85 dB (A) 
PouÏívejte pomÛcky na ochranu sluchu. Typické efek-
tivní zrychlení není vy‰‰í neÏ 2,5 m/s2. 

Prohlá‰ení o shodû s pfiedpisy ES 
Prohla‰ujeme na svou v˘hradní zodpovûdnost, Ïe tento 
v˘robek je ve shodû s následujícími normami nebo nor-
malizovan˘mi dokumenty: EN50260, EN55014 a se 
smûrnicemi Rady EU 89/336/EEC, 98/37/EC. 

Jasuhiko Kanzaki CE2002 

¤editel 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 
Bucks MK15 8JD, England 
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SYMBOLY 
Pro nářadí se používají následující symboly. Před používáním se ujistěte, že rozumíte jejich významu. 

Přečtěte si návod k použití
Dvojitá izolace 

Noste bezpeãnostní br˘le 
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Vysvětlivky k obrázkům 
➀ utahování ➃ klíč č. 13 ➆ kolečko regulace otáček 
➁ povolování ➄ matice sklíčidla 
➂ klíč č. 19 ➅ páčka spínače 

BEZPEâNOSTNÍ POKYNY 

Pozor! PouÏíváte-li elektrické stroje, je vÏdy nutno 
dodrÏovat bezpeãnostní opatfiení vãetnû následují-
cích, aby se sníÏilo nebezpeãí poÏáru, úrazu elektric-
k˘m proudem a zranûní osob. Pfieãtûte si v‰echny tyto 
pokyny, dfiíve neÏ s tímto v˘robkem zkusíte pracovat, 
a tyto pokyny dodrÏujte. 

Pro bezpeãn˘ provoz: 
1. UdrÏujte pracovní prostor v ãistotû. Pracovní místa nebo 

pracovní stoly plné nepofiádku pfiitahují nehody. 
2. Myslete na Ïivotní prostfiedí v pracovním prostoru. 

Nenechávejte elektrické náfiadí na de‰ti. NepouÏívejte 
elektrické náfiadí na vlhk˘ch nebo mokr˘ch místech. 
Dbejte na dobré osvûtlení pracovního prostoru. Nepou-
Ïívejte elektrické náfiadí tam, kde jsou pfiítomny hofilavé 
kapaliny nebo plyny. 

3. Ochrana pfied úrazem elektrick˘m proudem. Pfiedcházej-
te tûlesnému kontaktu s uzemnûn˘mi plochami (napfií-
klad trubkami, radiátory, sporáky, chladniãkami). 

4. DrÏte mimo dosah dûtí. Nenechávejte pfiíchozí dot˘kat se 
náfiadí nebo prodluÏovací ‰ÀÛry. V‰ichni pfiíchozí se 
musí zdrÏovat mimo pracovní prostor. 

5. Skladování náfiadí mimo provoz. Pokud je mimo pro-
voz, musí se náfiadí skladovat na suchém místû, b˘t 
umístûno vysoko nebo na uzamãeném místû a mimo 
dosah dûtí. 

6. Nezvy‰ujte v˘kon stroje. Udûlá svou práci lépe a bez-
peãnûji s tím v˘konem, ke kterému byl urãen. 

7. PouÏívejte správné náfiadí. NesnaÏte se, aby malé stroje 
nebo pfiíslu‰enství vykonávaly funkci velkokapacitního 
stroje. NepouÏívejte náfiadí pro jiné úãely, neÏ pro které 
bylo pÛvodnû urãeny; napfiíklad  nepouÏívejte kruhovou 
pilu pro odfiezávání vûtví stromÛ nebo fiezání klád. 

8. Vhodnû se oblékejte. Nenoste voln˘ odûv nebo ‰perky. 
Mohou se zachytit v pohybujících se ãástech. Pro práci 
venku se doporuãují pryÏové rukavice a bezpeãnostní 
obuv s protiskluzovou podráÏkou. Na dlouhé vlasy noste 
ochrannou pokr˘vku. 

9. PouÏívejte bezpeãnostní br˘le a ochranu sluchu. PouÏí-
vejte rovnûÏ obliãejovou nebo protiprachovou masku, 
pokud je fiezací operace pra‰ná. 

10. Pfiipojte zafiízení na odsávání prachu. JestliÏe jsou 
dodávána zafiízení pro odsávání prachu a sbûrná zafiíze-
ní, zajistûte, aby byla pfiipojena a fiádnû pouÏívána. 

11. Neniãte ‰ÀÛru. Nikdy nenoste náfiadí za ‰ÀÛru nebo s ní 
netrhejte, abyste ji vytáhli z vnitfiku zásuvky. ·ÀÛru drÏte 
mimo dosah vysok˘ch teplot, oleje a ostr˘ch hran. 

12. Bezpeãná práce. Pro pfiidrÏování fiezaného díla pouÏí-
vejte svorky nebo svûrák. Je to bezpeãnûj‰í neÏ pouÏí-
vat ruku, a uvolÀují se tak pro práci s náfiadím obû ruce. 

13. NesnaÏte se dosáhnout pfiíli‰ daleko. Stále udrÏujte 
pevn˘ postoj a rovnováhu. 

14. Peãlivû náfiadí udrÏujte. Nástroje udrÏujte ostré a 
ãisté pro lep‰í a bezpeãnûj‰í práci. DodrÏujte poky-
ny pro mazání a v˘mûnu pfiíslu‰enství. Pravidelnû 
kontrolujte ‰ÀÛry a pokud jsou po‰kozené, dejte je 
opravit u autorizovaného servisu.  ProdluÏovací 
‰ÀÛry pravidelnû kontrolujte a pokud jsou po‰koze-
né, vymûÀte je. Rukojeti udrÏujte suché, ãisté a neu-
‰pinûné od oleje a maziva. 

15. Odpojte stroje. Pokud stroje nepouÏíváte, pfied ser-
visem a pfii v˘mûnû pfiíslu‰enství, jako jsou napfi. 
bfiity, hroty a noÏe. 

16. Ukliìte sefiizovací klíãe. Zvyknûte si zkontrolovat a 
dohlédnout na to, aby sefiizovací klíãe byly pfied 
zapnutím stroje uklizeny. 

17. Vyvarujte 	 se neúmyslného nastartování. Nepfiená-
‰ejte náfiadí s prstem na spou‰ti. 

18. Ujistûte se, Ïe spínaã je vypnut, kdyÏ náfiadí pfiipoju-
jete do zásuvky. 

19. PouÏití venkovních prodluÏovacích ‰ÀÛr. Pokud se 
náfiadí pouÏívá venku, uÏívejte pouze k tomu urãené 
venkovní prodluÏovací ‰ÀÛry, které jsou takto ozna-
ãeny. 

20. Zkontrolujte po‰kozené ãásti. Pfied dal‰ím pouÏívá-
ním náfiadí je nutné peãlivû zkontrolovat kryt nebo 
jinou ãást, která je po‰kozená, a rozhodnout, zda 
bude fiádnû fungovat a vykonávat urãenou práci. 
Zkontrolujte slícování pohybujících se ãástí, spoje 
pohybujících se ãástí, po‰kození ãástí, montáÏ a 
jakékoliv jiné podmínky, které mohou pÛsobit na 
jeho provoz. Kryt nebo jiná ãást, která je po‰kozená, 
se musí fiádnû opravit nebo nahradit v autorizova-
ném servisním stfiedisku, pokud na jiném místû 
tohoto návodu není uvedeno jinak. Vadné spínaãe 
nechte vymûnit v autorizovaném servisním stfiedis-
ku. Náfiadí nepouÏívejte, jestliÏe ho spínaã nezapíná 
a nevypíná. 

21. Upozornûní. PouÏívání jakéhokoliv jiného pfiíslu‰en-
ství neÏ doporuãeného v tomto návodu nebo v kata-
logu mÛÏe pfiedstavovat nebezpeãí úrazu osob. 

22. Nástroj nechte opravovat odborníkem. Tento elek-
trick˘ spotfiebiã je v souladu s pfiíslu‰n˘mi bezpeã-
nostními pravidly. Oprava elektrick˘ch spotfiebiãÛ 
mÛÏe b˘t provádûna pouze odborníky, jinak mÛÏe 
b˘t pro uÏivatele nebezpeãná. 
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